
RB6

DIMENSIONI
50 x 50 cm

ASOPÀTILIBARRACIROLOCEROSSEPSARUTINIF
MONOSTRATO

Kg al m2

CAPITOLATO

ESEMPI SCHEMA DI POSA

GLI ERBOSI

Grigio

A macchina

50

50

M.V.B. BAGATTINI s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modi  che tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa,
i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle  niture si consiglia una veri  ca dal vero.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Assorbimento d’acqua 6% in media

Resistenza a  essione > N/mm 2

Resistenza all’abrasione

Resistenza allo scivolamento/slittamento

Reazione al fuoco A1

Emissione di amianto Assente

Percentuale di foratura 38% ca. 

100%

PRODOTTO DRENANTE:

- Conforme a
Criteri Ambientali Minimi
(CAM Edilizia D.M. 11/01/2017)

- Conforme a richieste della
Legge Reg. Lombardia
R.R. 7/2017-Invarianza idraulica

- Idoneo per ottenimento
Crediti LEED
GA-Gestione delle Acque e
SS 6.1-Riduzione

Capacità drenante

Per pacco m2


